
 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

• Einmannbedienung und günstige Arbeitsergonomie 

• Hoher Sicherheitsstandard: Die auftretenden Seitenkräfte und das Drehmoment werden durch  

      die Rahmenkonstruktion auf den Boden abgelenkt. Beim Bohren auf Hindernisse, wie z.B. starke 

      Wurzeln oder große Steine, wird das bekannte Mitdrehen der Maschine durch den Rahmen in  

      Verbindung mit der Fliehkraftkupplung verhindert. 

Fahrbare Einmann-Erdbohrgeräte 

• PF 360   2,1 kW/ 2,8 PS,  

      Bohrdurchmesser 60 mm bis 350 mm 

      Planetengetriebe: 51:1 

• PF 400   2,1 kW/ 2,8 PS,  

      Bohrdurchmesser 60 mm bis 350 mm 

      Planetengetriebe: 104:1 

• PF 420   2,1 kW/ 2,8 PS,  

      Bohrdurchmesser 60 mm bis 350 mm 

      Planetengetriebe: 51:1 & 104:1 

 

 

 

 

 

Hersteller:   J. Heiß GmbH   83661 Lenggries 

Telefon: 0 80 42-91 49-0   Fax:   0 80 42-91 49-29 

E-mail: info@heiss-forst.de 
IInntteerrnneett::  wwwwww..ppffllaannzzffuucchhss..ddee  

DDiiee  mmeehhrrffaacchh  pprräämmiieerrtteenn  EErrddbboohhrrggeerräättee  ggaarraannttiieerreenn  ggrröößßttee  AArrbbeeiittssssiicchheerrhheeiitt  

uunndd  BBeeddiieenneerrkkoommffoorrtt..  DDiiee  RRaahhmmeennkkoonnssttrruukkttiioonn  bbeeiimm  PPffllaannzzffuucchhss  bbzzww..  ddiiee  

EErrddddoorrnnee  bbeeiimm  BBoohhrrffuucchhss  vveerrhhiinnddeerrnn  ddeenn  KKaarruusssseelllleeffffeekktt..  

 

Zweimannbedienung  
 

BF 37  2,1 kW/ 2,8 PS,  

Bohrdurchmesser 60 mm bis 350 mm 

Getriebe: Untersetzung 104:1 

  
 

Einmannbedienung 
 

BF 32  2,1 kW/ 2,8PS 

Bohrdurchmesser bis 250 mm 

Planetengetriebe: 51:1 

 

 


