Spitzzahnketten fiir Schnittholz und Paletten

PRINZ Spitzzahnketten werden in der Schnittholz- und Palettenindustrie fiir das exakte Kappen von

Bretterpaketen verwendet. Durch die besonders glatte Oberflache sind saubere Endschnitte mit einer
Schnittgenauigkeit von +1mm garantiert. Die Spitzzahnketten sind in den verschiedensten Tellungen und
Treibgliedstarken fiir Sigemaschinen beinahe aller am Markt befindlichen Hersteller erhéltlich. Fiir be-
sonders lange Standzeiten und zum Schneiden von harten Materialien wie Papierrollen in der Papier- und
Recyclingindustrie werden Ausfiihrungen in Hartmetall erfolgreich eingesetzt.
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Hartmetallketten zum Schneiden von Weichgestein

Zum Schneiden von Weichgestein hat PRINZ die HMS-Serie entwickelt. Die HMS-Hartmetallketten eignen
sich zum Sdgen von Ziegel, Gasbeton sowie Sandstein fiir die Erstellung von Tiir- und Fensterauslassen
und wurden fur den Einsatz am Bau und zum Mauertrockenlegen optimiert.
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PRINZ Sigeketten und Sie schneiden be

Hobelzahnketten fur die Rundholz-Bearbeitung

Zum schnellen und unkomplizierten Schneiden von Rundhélzern sind die Hobelzahnketten von PRINZ op-
timal. Durch die hochwertige Verarbeitung und den Einsatz neuester Werkstoffe wird eine hohe Schnitt-
leistung bel geringstem Scharfaufwand maéglich. Mit Spezialschliff sind die PRINZ Hobelzahnketten auch
fir Langsschnitte geeignet, flir die Verarbeitung von gefrorenem und verschmutztern Rundholz sind die
Hartmetall bestiickten Ausfihrungen erhaltlich.
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Wie Sie die Kettenlange feststellen:
Bei Dreilaschenketten zahlen Sie die Treibgliederanzahl:
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Bei Zweilaschenketten zahlen Sie jedes ganze Kettenglied auf einer Seite:




